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Kalibrační válec AKV - . - ….. - … - .. - …. - …. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Popis: 
Kalibrační válce AKV se používají pro přesnou manipulaci s chemickými kapalinami v 
chemických a průmyslových procesech. Její trubice je vyrobena z tvrdého a chemicky 
neutrálního borosilikátového skla vynikající kvality; příruby jsou vyrobeny z nerezi, PP 
nebo PVDF. Stupnice je pískována a zbarvena přímo do skleněné trubice v příslušných 
stupních.       
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AKV- B- 0100- -      
 P- 0250- HP- ML-     
  0500-  GAL- SS-    
  0750-   PV-    
  1000-   PC-    
  1500-   PE- EPDM-   
  2500-   PP- NBR-   
  4000-    FPM- G-  
  5000-    FKKM- NPT- 1/4” 
  8000-     FLA- 1/2" 
  10 000-      3/4” 
  20 000-      1” 
AKV- X- XXXX-  XXX- XX- XXXX- XXX- XX 

* jiná provedení a materiály na poptávku 
 

Rozměry provedení atm.: 
Typ Obj. A Ap Af L Lf Dt iD Stup. 

ml mm mm mm mm mm mm G/NPT/FLA ml 
AKV-100 100 62 64 88,9 270 355 32x2,8 ¼  5 
AKV-250 250 75 77 88,9 285 385 44x2,3  ½ 10 
AKV-500 500 75 77 88,9 510 610 44x2,3  ½ 10 
AKV-750 750 96 97 98,55 350 460 65x3,2 ¾ 20 
AKV-1000 1000 96 97 98,55 440 550 65x3,2 ¾ 20 
AKV-1500 1500 96 97 98,55 630 740 65x3,2 ¾ 20 
AKV-2500 2500 140 142 107,95 435 550 105x5,0 1 50 
AKV-4000 4000 140 142 107,95 645 760 105x5,0 1 50 
AKV-5000 5000 140 142 107,95 785 900 105x5,0 1 50 
AKV-8000 8000 185 187 107,95 625 755 145x5,0 1 100 
AKV-10 000 10 000 220 222 107,95 535 665 180x7,0 1 200 
AKV-20 000 20 000 265 267 107,95 645 775 225x7,0 1 250 

 
Rozměry provedení HP (high-pressure): 
Typ Obj. A Ap Af L Lf Dt iD Stup. 

ml mm mm mm mm mm mm G/NPT ml 
AKV-100HP 100 62 64 88,9 270 355 32x2,8 ¼  5 
AKV-250HP 250 80 82 88,9 285 385 50x5,0  ½ 10 
AKV-500HP 500 80 82 88,9 510 610 50x5,0  ½ 10 
AKV-750HP 750 100 102 98,55 370 480 70x7,0 ¾ 20 

AKV-1000HP 1000 100 102 98,55 470 580 70x7,0 ¾ 20 
AKV-1500HP 1500 100 102 98,55 680 790 70x7,0 ¾ 20 
AKV-2500HP 2500 150 152 107,95 405 520 115x7,0 1 50 
AKV-4000HP 4000 150 152 107,95 605 720 115x7,0 1 50 
AKV-5000HP 5000 150 152 107,95 720 835 115x7,0 1 50 

* jiná provedení a materiály na poptávku 
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Materiálová provozní data provedení atm.: 

Typ Příruby Skl. trubice O-kroužky
Tepl. 

max °C 
Tlak 

max bar 
AKV- …. -SS- . SS 316 Borosilikát EPDM/FPM 60 atm. 
AKV- …. -PV- . PVDF Borosilikát EPDM/FPM 40 atm. 
AKV- …. -PVC- . PVC Borosilikát EPDM/FPM 40 atm. 

Materiálová provozní data provedení HP (high-pressure): 
AKV-0100HP-SS SS 316 Borosilikát EPDM/FPM 60 10 
AKV-0250HP-SS SS 316 Borosilikát EPDM/FPM 60 10 
AKV- 0500HP-SS SS 316 Borosilikát EPDM/FPM 60 10 
AKV-0750HP-SS SS 316 Borosilikát EPDM/FPM 60 10 
AKV-1000HP-SS SS 316 Borosilikát EPDM/FPM 60 10 
AKV-1500HP-SS SS 316 Borosilikát EPDM/FPM 60 10 
AKV-2500HP-SS SS 316 Borosilikát EPDM/FPM 60 5 
AKV-4000HP-SS SS 316 Borosilikát EPDM/FPM 60 5 
AKV-5000HP-SS SS 316 Borosilikát EPDM/FPM 60 5 

Dokumentace: 
 Materiálový certifikát 3.1. dle EN10204 (AISI316),
 Test protokol (kalibrační) dle EN10204
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Výkresy: 
 
 

 


