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OPIS: 
Naczynie kalibracyjne AKV służy do dokładnego przenoszenia płynów chemicznych w 
procesach chemicznych i przemysłowych. Jego rurka wykonana jest z twardego i 
chemicznie neutralnego szkła borokrzemianowego doskonałej jakości; kołnierze 
wykonane są z materiału SS, PP lub PVDF. Podziałka jest rzeźbiona i barwiona 
bezpośrednio w szklanej rurce w odpowiednich stopniach.  .       
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AKV- B- 0100- -      
 P- 0250- HP      
  0500-  ML-     
  0750-  GAL- SS-    
  1000-   PV-    
  1500-   PVC- EPDM- G- 1/4” 
  2500-    FPM- NPT- 1/2" 
  4000-     FLA- 3/4” 
  5000-      1” 

AKV- X- 
XXXX
- 

 XXX
- XX- XXXX- XXX- XX 

*Inne wykonanie i materiały na żądanie 
 

Wymiary atm.:. 
Typ Obj. A Ap Af L Lf Dt iD Klasa 

ml mm mm mm mm mm mm G/NPT ml 
AKV-100 100 62 64 88,9 270 355 32x2,8 ¼  5 
AKV-250 250 75 77 88,9 285 385 44x2,3  ½ 10 
AKV-500 500 75 77 88,9 510 610 44x2,3  ½ 10 
AKV-750 750 96 97 98,55 350 460 65x3,2 ¾ 20 

AKV-1000 1000 96 97 98,55 440 550 65x3,2 ¾ 20 
AKV-1500 1500 96 97 98,55 630 740 65x3,2 ¾ 20 
AKV-2500 2500 140 142 107,95 435 550 105x5,0 1 50 
AKV-4000 4000 140 142 107,95 645 760 105x5,0 1 50 
AKV-5000 5000 140 142 107,95 785 900 105x5,0 1 50 
AKV-8000 8000      145x5,0 1 50 

AKV-10 000 10 000      180x7,0 1 50 

 
Wymiary HP: 
Typ Obj. A Ap Af L Lf Dt iD Klasa 

ml mm mm mm mm mm mm G/NPT ml 
AKV-100HP 100 62 64 88,9 270 355 32x2,8 ¼  5 
AKV-250HP 250 80 82 88,9 285 385 50x5,0  ½ 10 
AKV-500HP 500 80 82 88,9 510 610 50x5,0  ½ 10 
AKV-750HP 750 100 102 98,55 370 480 70x7,0 ¾ 20 

AKV-1000HP 1000 100 102 98,55 470 580 70x7,0 ¾ 20 
AKV-1500HP 1500 100 102 98,55 680 790 70x7,0 ¾ 20 
AKV-2500HP 2500 150 152 107,95 405 520 115x7,0 1 50 
AKV-4000HP 4000 150 152 107,95 605 720 115x7,0 1 50 
AKV-5000HP 5000 150 152 107,95 720 835 115x7,0 1 50 

* Inne wykonanie i materiały na żądanie 
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Dane operacyjne materiałów atm.: 

Typ 
Kołnier

ze 
Szklana-
Rurka 

O-ringi 
Temp. 
max °C 

Ciśnienie 
maks bar 

AKV- …. -SS- . SS 316 Borosilicate EPDM/FPM 60 atm. 
AKV- …. -PV- . PVDF Borosilicate EPDM/FPM 40 atm. 
AKV- …. -PVC- . PVC Borosilicate EPDM/FPM 40 atm. 

 

Materials operational data HP: 
AKV-0100HP-SS SS 316 Borosilicate EPDM/FPM 60 10 
AKV-0250HP-SS SS 316 Borosilicate EPDM/FPM 60 10 
AKV- 0500HP-SS SS 316 Borosilicate EPDM/FPM 60 10 
AKV-0750HP-SS SS 316 Borosilicate EPDM/FPM 60 10 
AKV-1000HP-SS SS 316 Borosilicate EPDM/FPM 60 10 
AKV-1500HP-SS SS 316 Borosilicate EPDM/FPM 60 10 
AKV-2500HP-SS SS 316 Borosilicate EPDM/FPM 60 5 
AKV-4000HP-SS SS 316 Borosilicate EPDM/FPM 60 5 
AKV-5000HP-SS SS 316 Borosilicate EPDM/FPM 60 5 

 
 

Dokumentacja:  
 

 Certyfikat materiałowy 3.1. wg EN10204 (AISI316), 
 Protokół testowy (kalibracja) zgodnie z EN10204 
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Rysunek: 
 
 

 


