
NÁVOD  K  ÚDRŽBĚ

PROVOZ  INSTALACE
A

Elektrický  pohon  -  originální  návod  e400
Míchačky  pro  použití  na  středně  velkých  kontejnerech  (IBC)

ZÁKAZNÍK:  

NAŠE  OBJEDNÁVKOVÉ  ČÍSLO:

ČÍSLO  VAŠE  OBJEDNÁVKY:
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Krytí  IP44  (odolné  proti  stříkající  vodě)

Rychlost  oběžného  kola  (ot./min.)

návrh  nebo  konstrukce  kontejneru  pro  středně  velké  objemy  (IBC)

Sériové  číslo  mixéru:  H-9779

Standard

Typ  a  počet  oběžných  kol

A  =  600  mm

Rychlost  motoru

Nosný  můstek  mixéru

2,2  KW  
1410  ot./
min  400V  3ph  50Hz  
65  dB(A)

Napájecí  připojení  –  zástrčka  (zásuvka)  spotřebiče  samec  IEC  309

5

Délka  hřídele  SL  a  průměr

Euromixers  nezaručuje,  nezaručuje  ani  nepřebírá  odpovědnost  za

Materiál  dílů  míchačky  v  nádrži

Zdvihání

kovový  koš /  montážní  konstrukce  pro  mixér.

316  Nerezová  ocel  224  
ot./min

Datum:  11.  srpna  2022

Průměr

Elektromotor  s  převodovkou  Krytí  IP55

SL=  1000  mm  průměr  25  mm

Hmotnost  45  kg

Hodnocení

2  
3

Výška  -  rozměr  "A"

Klient:  SEPPRO

Hlukový  tlak

1

4

Hmotnost  včetně  hřídele  a  oběžného  kola

Objednací  číslo:  322203

16  A  
3P  +  G

Šroub  s  okem  -  standardní

E-400  Low  Level  -  Two  360  
mm

POPISPOLOŽKA
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Valné  shromáždění
Model  mixéru

LBC-220

Veškeré  zde  uvedené  údaje  o  konstrukci  zařízení  a  použití  a  související  know-how  jsou  důvěrné  a  jsou  majetkem  společnosti  Euromixers  Ltd.  Žádné  použití  nebo  zveřejnění
mohou  být  provedeny  bez  písemného  souhlasu.
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PROHLÁŠENÍ  O
SHODA

Euromixers  Ltd

EN  12757  Míchací  stroje

Jméno:  AH  Stafford

11.  srpna  2022

Adresa  společnosti:

Strojní  zařízení  vyhovuje  všem  požadavkům  směrnice  o  strojních  zařízeních  2006/42/ES.

Technická  dokumentace  je  sestavena  v  souladu  s  částí  A  přílohy  VII  směrnice  o  
strojních  zařízeních  2006/42/ES

Společnost:

LBC-220

Strojní  zařízení  také  vyhovuje  
následujícím  směrnicím:

Osoba  oprávněná  sestavit  příslušnou  
technickou  dokumentaci  (se  sídlem  v  
Evropském  společenství):

Popis:

2014/30/EU  –  směrnice  EMC

Tyto  informace  budou  předány:  (e-mailem,  poštou)

Podpis:

Prohlášení:

EN  13849-1 :  2008  Řídicí  systémy

Osoba  oprávněná  učinit  toto  
prohlášení:

Datum

Jméno  společnosti:

Typ:

IBC  mixér

Jméno:  AH  Stafford

Strojní  zařízení,  na  které  se  
vztahuje  toto  prohlášení:

Umístěte  v Technický  ředitel

Prohlášení:

Byly  použity  následující  normy:

Adresa:  POBox  94  Marple  
Stockport

Elektrický

Hlavní  kancelář

H-9779

2014/35/EU  –  směrnice  o  nízkém  napětí,

Příslušná  oprávněná  osoba  se  zavazuje  předat  na  odůvodněnou  žádost  vnitrostátních  orgánů  příslušné  
informace  o  strojním  zařízení.

Místo

PO  Box  94  
Marple  
Stockport  
Cheshire  SK6  
6WZ  UK

Modelka:

sériové  číslo:

EN  6024-1  +A1 :  2009  Elektrická  zařízení



1.0  Obecné  pokyny
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1.3  Popis

1.2  Skladování

1.1  Kontrola

1.4  Bezpečnost

•  Před  připojením  k  IBC  namontujte  míchadlo  bezpečně  na  IBC  s  hřídelí  a  oběžným  kolem

Skládací  oběžné  kolo  Euromixers  E-400  je  navrženo  tak,  aby  prošlo  standardním  150mm  otvorem  se  šroubovacím  uzávěrem.

zdroj  napájení.

Po  obdržení  dodávky  vašeho  IBC  mixéru  prosím  
pečlivě  zkontrolujte,  zda  byl  váš  mixér  doručen  
nepoškozený  a  odpovídá  správné  specifikaci.  
Jakékoli  nedostatky  nebo  poškození  okamžitě  
písemně  nahlaste  dopravci  nebo  společnosti  
Euromixers  Limited.  Kontaktní  údaje  naleznete  na  
zadní  straně  tohoto  návodu.

•  Před  přemístěním  mixéru  nebo  prováděním  údržby  odpojte  od  napájení.  •  Nedotýkejte  se  žádných  pohyblivých/
rotujících  částí.  •  Po  použití  se  nedotýkejte  motoru  -  horký  povrch

Mixér  je  určen  pro  použití  pouze  uvnitř  v  bezpečném  prostoru
Důležité  jsou  následující  pokyny.

Skladujte  ve  vnitřním,  čistém  a  suchém  místě  s  
kontrolovanou  teplotou  15  °C  až  40  °C,  dokud  nebude  
mixér  připraven  k  použití.

•  Při  instalaci  a  provozu  vaší  IBC  míchačky  dodržujte  všechny  bezpečnostní  postupy  na  místě  •  
Seznamte  se  s  materiálem,  který  se  míchá  v  IBC  a  získejte  bezpečnostní  údaje  o  produktu

VAROVÁNÍ  -  Nedodržení  bezpečnostních  pokynů  může  způsobit  vážné  zranění  osob.

prostěradla,  ochranný  oděv  a  vhodnou  ochranu  očí,  než  budete  pokračovat.

Jedinečná  řada  IBC  mixerů  Euromixers  je  navržena  pro  použití  na  průmyslových  standardních  středně  velkých  kontejnerech  (IBC)  se  
150mm  šroubovacím  uzávěrem  a  jsou  vhodné  pro  většinu  typů  kontejnerů.

•  K  instalaci  míchačky  na  IBC  míchačku  použijte  zvedací  zařízení,  např.  vysokozdvižný  vozík  nebo  zvedák.  Hmotnost  v  kg  je
uvedeno  na  typovém  štítku  mixéru.

IBC  mixer  je  určen  k  použití  pouze  uvnitř  v  bezpečném  prostoru  a  je  vybaven  DOL  startérem,  ochranou  proti  přetížení  a  bezpečnostním  
spínačem,  aby  se  zabránilo  chodu  mixeru,  pokud  mixer  není  bezpečně  namontován  na  IBC  a  spotřebič  16  AMP  Krytí  zástrčky  IP44  -  
odolný  proti  stříkající  vodě.

Pohon  míchačky  je  podepřen  lehkým  mostem  z  nerezové  oceli,  který  se  montuje  přímo  na  IBC  a  je  držen  na  místě  pomocí  rychloupínacích  
svorek,  standardní  zvedání  je  šroub  s  okem  pro  zvedání  pomocí  kladkostroje  nebo  volitelného  modulu  vysokozdvižného  vozíku.



2.1  Instalace
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Po  použití  před  přemístěním  
mixéru  -  odpojte  od  zdroje  
napájení  a  odpojte  kabel  od  
zástrčky  spotřebiče.

Zkontrolujte,  zda  požadavky  na  napětí  motoru/startéru  odpovídají  napájení.

Před  zvednutím/vyjmutím  míchačky  z  IBC  zkontrolujte,  zda  byly  uvolněny  zajišťovací  svorky.  Svorky  
jsou  vybaveny  zajišťovacím  pístem  -  zatažením  za  tlačítko  uvolněte,  jak  je  znázorněno  na  obrázku.

Směšovač  je  dodáván  předem  zapojený  a  vybavený  DOL  startérem,  ochranou  proti  přetížení,  bezpečnostním  blokováním  a  přívodní  
zástrčkou  spotřebiče.  Barva  zástrčky  označuje  požadovaný  zdroj  napájení.

Zkontrolujte ,  zda  směr  otáčení  hřídele  směšovače  odpovídá  
šipce  otáčení  na  typovém  štítku  směšovače  -  otáčení  je  při  
pohledu  shora  ve  směru  hodinových  ručiček.

Červené  -

Nasaďte  oběžné  kolo  na  hřídel  
směšovače,  proveďte  důlek  na  
hřídeli  pro  montážní  šrouby  a  pevně  
utáhněte.

Změny  směru  otáčení  smí  provádět  pouze  kvalifikovaný  personál.

označuje  napájení  400V  3ph  50Hz

Nasaďte  hřídel  mixéru  do  spojky  
hnací  hlavy  a  utáhněte  2  stavěcí  
šrouby  (položka  5)  skrz  drážku  v  
krytu  spojky.

Spusťte  míchačku  na  rám  IBC  pomocí  vysokozdvižného  vozíku  nebo  kladkostroje  pomocí  šroubu  s  
okem  dodávaného  na  míchačce.  Hmotnost  míchačky  v  kg  je  uvedena  na  typovém  štítku  připojeném  
k  zařízení.

modrá  -

Bezpečně  připevněte  míchačku  na  rám  IBC  pomocí  2  dodaných  rychloupínacích  svorek  –  v  případě  
potřeby  svorky  upravte.

označuje  napájení  220-240v  1ph  50Hz

Když  je  míchačka  bezpečně  namontována  na  rámu  IBC,  může  být  
připojen  napájecí  zdroj,  pokud  je  to  bezpečné.

Žlutá  - označuje  napájení  110V  1ph  50Hz

2.0  Instalace  a  provoz



v  provozuschopném  stavu  a  nepoškozené.
Před  uvedením  do  provozu  vizuálně  zkontrolujte,  zda  jsou  všechny  součásti  v  a

Směšovač  lze  provozovat  při  jakékoli  hladině  kapaliny.

Startér  DOL  s  externím  bezpečnostním  spínačem  -  Diagnostika  poruch  u  třífázových  motorů

tlačítka.  Vždy  zajistěte,  aby  byl  přístup  k  napájecímu  zdroji  volný.
Míchačka  je  vybavena  startérem  DOL  s  tlačítkem  Start  -  Stop
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dolů,  když  není  v  provozu.

Vadná  cívka  stykače

Nasazeno  nesprávné  relé  proti  přetížení

po  několika  minutách

Produkt  jiný  -  vyšší  SG  popř

3-fázový  motor  je  jednofázový  Zkontrolujte  správnost  připojení  motoru.  Zkontrolujte

správná  hodnota.

Oběžné  kolo  se  špatně  otáčí

Produkt  jiný  -  vyšší  SG  popř

Zkontrolujte  zapojení  podle  schématu

připojeno  ve  hvězdě

Zkontrolujte,  zda  směr  otáčení  odpovídá

Zkontrolujte  nastavení  nadproudového  relé

Akce

Uvolněný  hřídel  ve  spojce  pohonu  Zkontrolujte  pevné  utažení  upevňovacích  šroubů  hřídele.

Zkontrolujte,  zda  stykač  funguje

Požádejte  o  radu  společnost  Euromixers  nebo  místního  distributora.

Zablokovaný  rotor  motoru

Nasazeno  nesprávné  relé  proti  přetíženíPřetěžovací  relé  sepne

Požádejte  o  radu  společnost  Euromixers  nebo  místního  distributora

Zkontrolujte,  zda  je  oběžné  kolo  nainstalováno  tak,  aby  lopatky  visely

Přemístěte  bezpečnostní  spínač

Uvolněné  spoje

Přetěžovací  relé  je  nastaveno  špatně

plná  rychlost
uvolněné  spoje  v  kabeláži  a  na  svorkách  motoru.

nemíchání  IBC směr

míchaný  viskózní  produkt.

Zkontrolujte  jmenovitý  výkon  relé  proti  přetížení

Zkontrolujte  jmenovitý  výkon  relé  proti  přetížení

Poloha  bezpečnostního  spínače

Špatné  zapojení  kabelů

hodnota

šipku  na  typovém  štítku  mixéru.

Motor  neběží Zkontrolujte  napětí  na  vstupních  svorkách  stykače

Chyba

Přetěžovací  relé  sepne  při

viskozitu  produktu,  který  se  mísí

Motor  nastartuje,  ale  má  nízkou  hodnotu

Zkontrolujte,  zda  napětí  na  každém  vinutí  motoru  odpovídá

Motor  určený  pro  Delta  je Zkontrolujte  připojení  motoru.

Možná  příčina

Otáčení  je  při  pohledu  shora  ve  směru  hodinových  ručiček.

Zkontrolujte,  zda  se  motor  volně  otáčí

Porucha  síťového  napájení

Start

krouticího  momentu  nebo  nedosahuje

obsah  velmi  dobře

Motor  směšovače  běží,  ale

Zkontrolujte  kabeláž  a  připojení

Skládací  oběžné  kolo  se  neotevírá

2.2  Provoz

2.3  Diagnostika  závad



3.3  Utahovací  momenty

3.5  Objednávání  náhradních  dílů

3.4  Likvidace  materiálu

3.2  Mazání

3.1  Běžná  údržba

M8

IBC  míchadlo,  rám,  hřídel  a  oběžné  kolo  jsou  vyrobeny  z  nerezové  oceli  a  převodovka  a  elektromotor  z  hliníku  a  mědi.

Každých  12  měsíců  
Provozní  kontrola  a  testování  elektrického  zařízení  –  Formálně  zkontrolujte  a  otestujte  elektrické  komponenty  a  kabely  v  souladu  s  
předpisy  pro  testování  přenosných  zařízení  (PAT)  ve  Spojeném  království,  BGV  A3  v  Německu  nebo  podle  místních  pravidel  praxe.

A2 /  A4  -  70

M10

Pro  údržbu  vašeho  IBC  mixéru  se  doporučují  pouze  originální  náhradní  díly  Euromixers.  Abyste  zajistili  bezpečný  a  spolehlivý  provoz  vašeho  
mixéru,  kontaktujte  svého  místního  distributora  pro  náhradní  díly.

Převodovka  je  z  výroby  naplněna  potravinářským  mazivem  Shell  CASSIDA  220  a  utěsněna  na  celou  dobu  životnosti.

7,0

M16

Montáž  na  nemazané  nerezové  spojovací  prvky  nelze  doporučit.

57,0

Euromixers  IBC  míchačky  jsou  navrženy  pro  dlouhou  bezporuchovou  životnost.  Na  konci  životnosti  mohou  být  maziva  a  komponenty  recyklovány.

Sériové  číslo:  H-9779

Číslo  položky

M6

Všechny  díly  směšovače  a  převodovky  zodpovědně  zlikvidujte,  zejména  maziva,  která  je  nutné  shromáždit  k  likvidaci  nebo  recyklaci  v  
souladu  s  předpisy  místních  úřadů.

Zkontrolujte,  zda  jsou  převodovka  mixéru  a  elektromotor  udržovány  v  čistotě.

VLÁKNO

Nm

M12

Pro  objednání  uveďte

17,0
(1)  Pokud  spojovací  prvky  nelze  namazat,  vynásobte  hodnoty  v  tabulce  číslem  
1,25.

který  je  uveden  na  typovém  štítku  mixéru.

Každých  6  měsíců  
Zkontrolujte  zabezpečení  všech  matic  a  šroubů  a  ujistěte  se,  že  všechny  součásti  jsou  v  provozuschopném  stavu  a  nejsou  poškozené.

Utáhněte  všechny  upevňovací  prvky  na  uvedené  hodnoty,  pokud  není  výslovně  
uvedeno  jinak.  Namažte  všechny  upevňovací  prvky  při  montáži  tukem,  olejem  nebo  
materiálem  proti  zadření.  Závity  šroubů  a  kontaktní  plochy  hlav  šroubů  a  matic  by  měly  
být  mazány.

33,0

Popis  dílu  a  množství.

Vizuálně  zkontrolujte  elektrické  součásti  a  kabely,  zda  nejsou  poškozené  a  před  použitím  je  opravte.  Elektromotory  nevyžadují  žádnou  vnitřní  
údržbu  a  v  případě  poruchy  by  měly  být  vyměněny.

NEREZOVÁ  OCEL  (1)

VELIKOST

140,0

3.0  Údržba
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4.1  Výkres  sestavy  mixéru
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42

MNOŽSTVÍ  POLOŽKY  
21

12

1 1

19

5

ŠROUB  SE  ŠESTIVOU  HLAVOU

40

3

JARO

ŠROUB  SE  ŠESTIVOU  HLAVOU

31

2

POPIS

24

ZVEDACÍ  OKO

6

20

1

4

41

1

13

ŠESTIHRANNÁ  MATICE

32

ŠESTIHRANNÁ  MATICE

6

TĚSNĚNÍ KABELOVÁ  PRŮCHODKA

25

POPIS

48

ŠESTIHRANNÁ  MATICE

14

11

BEŽNÁ  PODLOŽKA

7

1 1

26

KRYTKA  KABELŮ

ŠROUB  S  KNOFLÍKOVOU  HLAVOU

33

8 1

BERNSTEIN  BEZPEČNOSTNÍ  SPÍNAČ

PŘÍVOD  SPOTŘEBIČE  4PIN  16  AMP

12

ELEKTRICKÝ  PŘEVODOVÝ  MOTOR

4

15

1

ŠESTIHRANNÝ  KOUPELOVÝ  OŘECH

POLOŽKA

34

SPODNÍ  HŘÍDEL

8

ŠESTIHRANNÝ  ŠROUB  HLAVY  SE  ZÁSUVKOU

27

ŠTÍTEK

MONTÁŽNÍ  RÁM

1

ŠESTIHRANNÝ  ŠROUB  HLAVY  SE  ZÁSUVKOU

4

4

16

12

E-400  SKLÁDACÍ  OTOČNÉ  KOLO

35

9

4

28

PODPĚRNÝ  DRŽÁK  STARTÉRU

1

BEŽNÁ  PODLOŽKA

23

ŠESTIHRANNÁ  MATICE

BEŽNÁ  PODLOŽKA

2 2

SPOJKA  POHONU

12

17

3

ŠROUB  SE  ŠESTIVOU  HLAVOU

36

10

SET  ŠROUB  SE  ŠESTIHRANITOU  ZÁSUVKOU

SPÍNACÍ  DESKA

29

ŠESTIHRANNÁ  MATICE ŠROUB  SE  ŠESTIVOU  HLAVOU

ŠESTIHRANNÁ  ZÁSUVKA  SETSCREW

1

RYCHLÉ  AKCE  PŘEPÍNACÍ  SVORKY

22

1

18

2

37

MNOŽSTVÍ

11

1

JEDNOTKA  START/STOP ŠESTIHRANNÁ  MATICE

30

4

ZVEDACÍ  POPRUH

23

PRUŽINOVÝ  PROVOZNÍ  BLOK

4.0  Doplňkové  pokyny  a  výkresy



1

51  Relé  přetížení  1

Položka  č.  Popis  Množ

53  Pojistka  FS1

1

54  Transformátor

Startér  DOL

Bezpečnostní  spínač

1

Stykač

1

52  Pojistka  FS1

50
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4.2  Schéma  zapojení  spouštěče  DOL  -  3  fáze

4.3  Spouštěč  motoru  DOL  s  externím  spínačem  -  3  fáze



Směr  otáčení  hřídele  směšovače  je  při  pohledu  shora  
ve  směru  hodinových  ručiček,  jak  je  uvedeno  na  typovém  
štítku  směšovače.

Nízkoúrovňové  oběžné  kolo  -  Nízkoúrovňové  pevné  
oběžné  kolo  s  radiálním  průtokem  lze  také  dodat  pro  
míchání  obsahu  IBC  při  velmi  nízkých  hladinách  
kapaliny  -  instalujte  pod  skládací  oběžné  kolo,  jak  je  
znázorněno  na  obrázku.  S  touto  možností  je  k  
dispozici  hřídel  o  délce  1000  mm  pro  umístění  
spodního  oběžného  kola  blízko  dna  IBC

Před  sejmutím  krytu  svorkovnice  motoru  odpojte  od  
napájení.

Chcete-li  změnit  směr  otáčení,  postupujte  podle  pokynů  výrobce  motoru  uvnitř  krytu  svorkovnice  motoru.

Skládací  oběžné  kolo  E-400  je  normálně  namontováno  na  konci  
hřídele,  jak  je  znázorněno  na  obrázku,  a  je  zajištěno  na  místě  dvěma  
šrouby.

Dvojitá  oběžná  kola  –  pro  viskózní  materiály  Dvojitá  
oběžná  kola  (2)  zajišťují  dobrý  obrat  shora  dolů  v  IBC  
s  druhým  oběžným  kolem  umístěným  přibližně  v  
polovině  hřídele.  Duální  (2)  oběžná  kola  lze  také  
použít  pro  smáčení  prášků  s  horním  oběžným  kolem  
umístěným  přibližně  150  mm  pod  povrchem  kapaliny.

Změny  elektrického  zapojení  za  účelem  obrácení  směru  otáčení  smí  provádět  pouze  kvalifikovaný  personál.
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Oběžné  kolo  E-400  a  nízkoúrovňové  oběžné  kolo

Provozní  sklopné  oběžné  kolo  E-400

Instalace  oběžného  kola

Hřídel  míchadla  -  směr  otáčení

4.5

4.4



Tel

Tato  záruka  se  nevztahuje  na  poruchy  vyplývající  z  běžného  opotřebení,  změn,  nesprávného  použití  nebo  nesprávné  
instalace  a/nebo  údržby.

Web

POBox  94  
Marple  
Stockport  
SK6  6WZ  
Velká  Británie

Záruční  doba  je  dvanáct  (12)  měsíců  po  první  instalaci  mixéru  nebo  osmnáct  (18)  měsíců  po  expedici  z  naší  továrny.

Společnost  Euromixers  zaručuje,  že  opravíme  nebo  vyměníme  bez  dalších  poplatků  nebo  vrátíme  kupní  cenu  jakéhokoli  
mixéru  s  vadným  materiálem  a  zpracováním,  pokud  nás  kupující  neprodleně  písemně  upozorní.

E-mailem

+44  (0)  161  486  5099  +44  
(0)  161  426  0456  
sales@euromixers.co.uk  
www.euromixers.co.uk

Možnost  opravy,  výměny  nebo  vrácení  peněz  závisí  na  uvážení  společnosti  Euromixers  Ltd.

Fax

Vyrobeno
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Euromixers  Limited
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