
 

 

NÁVOD K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBĚ STATICKÉHO  

MÍSIČE 

1. NÁVOD K POUŽITÍ 

1.1. Využívejte dostatečně kvalifikovaný a odborný personál. 

1.2. V případě, že je mísící prvek odnímatelného typu a je proveden se vstřikovačem (injektorem), 

zkontrolujte, zda je náběžná hrana prvního prvku ve svislém směru a rovnoběžná se vstřikovačem. 

V případě, že mísící prvek není odnímatelný, je možný libovolný směr. 

1.3.  Zařízení je určeno pro použití médií v mezích uvedených na výrobním štítku připojeném k zařízení. 

Zařízení používejte v systému, který je v souladu s těmito požadavky. 

1.4. Připojujte pouze potrubí obsahující nebo přepravující provozní kapaliny, které odpovídají 

konstrukčním kritériím zařízení. Názvy těchto provozních kapalin jsou jasně uvedeny na výrobním 

štítku. 

1.5. Dbejte na doporučený směr proudění uvedený na výrobním štítku připojeném k zařízení. Připojte 

vstupní potrubí ke vstupní přípojce (přípojkám) a výstupní potrubí k výstupní přípojce (přípojkám). 

1.6. Všímejte si hmotnosti zařízení. Pokud je čistá hmotnost zařízení vyšší než maximální nosnost 

jedné osoby, použijte zvedací nářadí a jeřáby, které jsou pro zvedání uvedené hmotnosti povoleny 

a vhodné. V případě, že jsou k dispozici, používejte pouze zvedací oka, která jsou k zařízení 

přivařena. V případě, že nejsou, použijte vhodný zvedací pás omotaný kolem statického mísiče. 

1.7.  V případě potřeby použijte nová těsnění správného typu a materiálu. Tyto informace naleznete v 

příslušných normách pro příruby. 

1.8. Nainstalujte alarm nízké teploty, spínač nízké teploty a/nebo speciální bezpečnostní zařízení, které 

zabrání provozu při provozní teplotě nižší, než je projektovaná teplota (viz výrobní štítek), nebo 

proveďte jakékoli jiné opatření na jiném místě procesu, abyste tomuto jevu zabránili. 

1.9. Nainstalujte alarm vysoké teploty, spínač vysoké teploty a/nebo speciální bezpečnostní zařízení, 

abyste zabránili provozu při provozní teplotě vyšší, než je projektovaná teplota (viz výrobní štítek), 

nebo proveďte jakékoli jiné opatření na jiném místě procesu, abyste zabránili této události. 

1.10.  Nainstalujte alarm nízkého tlaku, spínač nízkého tlaku a/nebo speciální bezpečnostní zařízení, které 

zabrání provozu při provozním tlaku nižším, než je projektovaný (viz výrobní štítek), nebo proveďte 

jakékoli jiné opatření na jiném místě v procesu, abyste zabránili této události. 

1.11. Nainstalujte vysokotlaký alarm, vysokotlaký spínač a/nebo speciální bezpečnostní zařízení, abyste 

zabránili provozu při vyšším provozním tlaku, než je projektovaný (viz výrobní štítek), nebo 

proveďte jiná opatření na jiném místě procesu, abyste tomuto jevu zabránili. 

1.12.  Nainstalujte zařízení na měření průtoku pro detekci ucpávání nebo přijměte jiná opatření na jiném 

místě procesu, abyste tomuto jevu zabránili. 

1.13.  Pokud je provozní teplota vyšší než 60 °C, nainstalujte tepelnou izolaci, abyste zabránili zranění 

osob (popálení kůže). 



 

 

 

1.14. Přijměte vhodná opatření, abyste zabránili výskytu vodního rázu. Nadměrný vodní ráz může vést k 

vážnému poškození prvků směšovače. 

1.15. Pokud je k zařízení připojena uzemňovací lišta, připevněte ji na vhodný předmět, který je v 

kontaktu se zemí, nebo ji připojte přímo k zemi. 

1.16. Případně zkontrolujte správnou polohu vyjímatelného vstřikovače. Vnější strana vstřikovací 

trubky i vstřikovací trysky je zřetelně označena a tyto značky by měly být umístěny ve stejné 

rovnoběžné poloze. 

1.17. Za všech okolností proveďte dostatečná opatření, abyste zabránili korozi vnějších a vnitřních částí 

zařízení. Je třeba zajistit bezpečný provoz zařízení. 

2. NÁVOD K POUŽITÍ PŘI UVÁDĚNÍ DO PROVOZU 

2.1. Využívejte dostatečně kvalifikovaný a odborný personál. 

2.2. Nejprve spusťte primární nebo hlavní proud při 20 % jmenovité kapacity a plynule zvyšujte průtok v 

krocích po 10 % až do provozních podmínek. Příliš rychlé spuštění hlavního proudu může vést k 

poškození prvků směšovače a zádržných zařízení. 

2.3. Za druhé, spusťte sekundární nebo boční proud na 20 % jmenovité kapacity a plynule zvyšujte 

průtok až do provozních podmínek. 

2.4. V případě netěsností okamžitě zastavte provoz a proveďte vhodná opatření, abyste tomuto 

výskytu zabránili. Dojde-li k úniku na hlavní trubce statického směšovače, neprodleně informujte 

výrobce. 

2.5. Za všech okolností proveďte dostatečná opatření, abyste zabránili korozi vnějších a vnitřních částí 

zařízení. Je třeba zajistit bezpečný provoz zařízení. 

3. POKYNY PRO POUŽITÍ BĚHEM PROVOZU 

3.1. Využívejte dostatečně kvalifikovaný a odborný personál. 

3.2. Proces provozujte pouze v rámci konstrukčních limitů, které jsou jasně uvedeny na výrobním štítku 

zařízení. 

3.3. Zpracování při nižším průtoku, než je jmenovitý návrh, sníží homogenitu výstupní směsi a sníží 

tlakovou ztrátu. 

3.4. Zpracování při vyšším průtoku, než je jmenovitý návrh, zvýší homogenitu výstupní směsi a zvýší 

tlakovou ztrátu. 

3.5.  Může se ozývat cvakání. Tyto zvuky jsou obecně generovány silovými účinky proudění v 

kombinaci se směšovacími účinky směšovacích prvků a indikují prostor mezi směšovacím 

prvkem a pláště směšovače. Tento jev je přijatelný a není pro zařízení škodlivý. 



 

 

 

3.6. Jak je uvedeno v návodu k použití při instalaci, proveďte všechna vhodná opatření, pokud se v 

provozních podmínkách objeví vodní rázy. Nadměrný vodní ráz může vést k vážnému poškození 

prvků směšovače. 

3.7. Za všech okolností proveďte dostatečná opatření, abyste zabránili korozi vnějších a vnitřních částí 

zařízení. Je třeba zajistit bezpečný provoz zařízení. 

4. POKYNY PRO POUŽITÍ PŘI ÚDRŽBĚ 

4.1. Využívejte dostatečně kvalifikovaný a odborný personál. 

4.2. V případě, že je to nutné, zkontrolujte co nejdříve před plánovanou zastávkou údržby, zda je třeba 

některou část zařízení vyměnit, či nikoli. Zpravidla platí, že při dvouletém provozu v mezích 

uvedených na výrobním štítku připojeném k zařízení a při správném uplatňování tohoto návodu k 

použití nejsou nutné žádné nové náhradní díly. Společnost Primix může dodat náhradní díly, pokud 

jsou objednány samostatně. 

4.3. Zahajte vnější kontrolu kontrolou stavu hlavní trubky směšovače a přírub, jsou-li k dispozici. 

4.4. Pro vnitřní kontrolu odpojte zařízení od okolního potrubí pomocí vhodného nářadí a zvedacích 

zařízení, viz také návod k použití při montáži. 

4.5. Zkontrolujte vnitřní stěnu hlavní trubky směšovače. Zkontrolujte silné opotřebení, zejména v 

místech, kde jsou směšovací prvky v těsném kontaktu s vnitřní stěnou trubky. 

4.6. Pokud je řetězový element mísícího prvku odnímatelného typu, vyjměte mísící prvek jeho 

vytažením z pouzdra. Spočítejte počet prvků směšovače a porovnejte jej s počtem, který má být 

instalován. Zkontrolujte, zda nedošlo k silnému opotřebení. V případě, že řetězový směšovací 

prvek není odnímatelný, zkontrolujte pouze viditelné části. 

4.7. Případně zkontrolujte plochy těsnění příruby. 

4.8. Případně zkontrolujte stav vstřikovací trubky (injektoru) a vyjměte ji ke kontrole. 

4.9. Za všech okolností proveďte dostatečná opatření, abyste zabránili korozi vnějších a vnitřních částí 

zařízení. Je třeba zajistit bezpečný provoz zařízení. 


