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ekvalizace 

udržování pevných látek v suspenzi 

rozpouštění látek 

úprava kalů 

homogenizace 

rychlé míchání 

ph úprava 

denitrifikace 

polyelectrolitické řešení 

flokulace 

příprava vápenného mléka  
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Společnost PRO-DO-MIX s.r.l. Itálie 
úspěšně působí na trhu míchadel v 
nejrůznějších sektorech průmyslu jako 
úprava vody, papírenském, důlním a 
chemickém průmyslu. Naše znalosti 
mechaniky a fluidní dynamiky a četná 
vlastní řešení nám umožnila vytvořit dvě 
řady standardních míchadel: Green Line 
tvořenou skladovými míchadly, která jsou 
ideálním řešením pro tanky do velikosti až 
180 m3 a Blue line řadou zaměřenou na 
standardní použití na nádoby/nádrže až 
do velikosti 1.500 m3 vyznačující se 
míchadly s lopatkovými koly o průměru do 
3.500 mm a hřídelemi o délce až 6.000 
mm. Tyto vlastnosti umožňují míchadlům 
obou řad splnit požadavky zákazníků na 
požadované procesy a velikosti nádob. 
Speciální profily lopatkových kol zajišťují 
energetickou účinnost průmyslových 
procesů, pro něž jsou tyto řady určeny. 
 
 
 
 
Společnost SepPro Consult, s.r.o. pak 
s Pro-Do-Mix spolupracuje již od roku 
2015, kdy se pro oblast míchadel stala 
výhradním zastoupením pro Českou i 
Slovenskou republiku s již několika 
stovkami instalovaných míchadel u 
zákazníků nejrůznějších oborů. 

Míchadla řad Green a Blue line jsou designována a 
sestavována naším vlastním speciálním 
výpočtovým softwarem. Tento software pak na 
základě zákaznických/poptávkových dat navrhne 
nejlepší a optimální řešení požadavku. 

Míchadla 
vyrábená dle 
zákaznických 

požadavku ° 
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• Marine propeler 

• Rychloběžné bez dalšího převodování 

• Třífázové, jednofázové a vzduchové motory 

• Hřídel, pevná spojka a propeler z SS316L s výškově nastavitelným 
propelerem 

• PP verze s odnímatelným propelerem 

• PP parotěsná příruba s V-Ring těsněním pro ochranu před vnějšími 
výpary na přání 

• Čtvercová základní deska na přání 

rozměry v závorkách se vztahují na verzi PP s PP přírubou a V-kroužkem pro parotěsné povedení 
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• Marine propeler 

• Rychloběžné bez dalšího převodování 

• Třífázové, jednofázové a vzduchové motory 

• Stabilizační podpůrná/nosná mezipříruba (lantern support) s ložiskem 
hřídele chránící motor 

• Hřídel a propeler z SS316L s výškově nastavitelným propelerem 

• PP verze s odnímatelným propelerem 

• PP parotěsná příruba s V-Ring těsněním pro ochranu před vnějšími 
výpary na přání 

• Čtvercová základní deska na přání 

rozměry v závorkách se vztahují na verzi PP s PP přírubou a V-kroužkem pro parotěsné povedení 
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• Turbína se 4 lopatkami v náklonu 45° 

• Pomaloběžné, s koaxiální převodovkou 

• Nosná koaxiální převodovka 

• Převlečný pevný spoj s epoxidovou barvou 

• Hřídel a impeler z SS316L s výškově nastavitelnou turbínou 

• Plastové povlakování RILSAN® kopolymerem PA11 na přání 

• Čtvercová základní deska na přání 

• Převlečný pevný spoj z SS304 na přání 
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• Třílistý speciální impeler 3PM-1084/EXCELLENT 

• Pomaloběžné, s koaxiální převodovkou 

• Nosná koaxiální převodovka 

• Převlečný pevný spoj s epoxidovou barvou 

• Hřídel a impeler z SS316L s výškově nastavitelným 
impelerem 

• Plastové povlakování RILSAN® kopolymerem PA11 
na přání 

• Čtvercová základní deska na přání 

• Převlečný pevný spoj z SS304 na přání 

• Hřídel a impeler z SS304 na přání 
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• Třílistý speciální impeler 3PM-0134/HURRICANE 

• Pomaloběžné, s koaxiální převodovkou 

• Nosná koaxiální převodovka 

• Převlečný pevný spoj s epoxidovou barvou 

• Hřídel a impeler z SS316L s výškově nastavitelným impelerem 

• Plastové povlakování RILSAN® kopolymerem PA11 na přání 

• Čtvercová základní deska na přání 
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• Dvoulistý speciální impeler 2PM-0650/PREMIUM 

• Míchadla pro vločkování 

• Verze „LI“ pro povrchovou vodu s invertorovým vestavěným 
elektromotorem 

• Nízká obvodová rychlost, s koaxiálním převodem 

• Nosná koaxiální převodovka 

• Převlečný pevný spoj s epoxidovou barvou 

• Hřídel a impeler z SS304 

• Plastové povlakování RILSAN® kopolymerem PA11 na přání 

• Čtvercová základní deska na přání 

• Hřídel a impeler z uhlíkové oceli na přání 

• Hřídel a impeler z nerezové oceli SS316L na přání 
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Víceúčelové mísiče, kromě procesu flokulace 

Speciální míchadla pro denitrifikaci, procesy s 
různými příměsemi v suspenzi 
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Speciální míchadla pro flokulaci odpadu 
(sekundární); procesy s požadavky na vysoký 
průtok 

Flokulace povrchové vody (primární); jemné 
procesy k optimalizaci při pohybu kapalin 

# motor s integrovaným frekvenčním měničem   *variabilní rychlost  
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A Green Line 
B Blue Line 
S Silver Line 
G Golden Line 
R Special Line 

Série míchadla 

D Přímý 
L Stabilizační podpůrná/nosná mezipříruba (lantern support) 
V Šneková převodovka 
C Koaxiální převodovka 
P Převodovka s paralelní osou 
H Ortogonální převodovka 
E Planetová převodovka s koaxiální osou s lucernovým ložiskem 

Pohony 

B 3PM-0242 MASTER 
C 3PM-1084 EXCELLENT 
H Marine propeler  
L 3PM-0030 EVOLUTION 
P 4 lopatkový 45° impeler 
R 2PM-0650 PREMIUM 
S 4 lopatkový impeler s rovnými lopatkami 
T 3PM-0134 HURRICANE 
X nespecifický speciální impeler 

Impelery 

01 

Pro motor 

0,18 

kW 

02 0,25 

03 0,37 

05 0,55 

07 0,75 

11 1,1 

15 1,5 

22 2,2 

30 3 

40 4 

55 5,5 

75 7,5 

92 9,2 

A1 11 

A5 15 

A8 18,5 

B2 22 

C0 30 

D5 45 

 

Jmenovitý výkon 

Zaokrouhlený průměr; tj. prům. 850 mm = 08 dm (pouze turbína a 2, 3 PM) 
prům. 128 mm = 13 cm (pouze marine propeler) 

Průměr impeleru v dm nebo cm 

V závislosti na délce hřídele, tzn. změny tloušťky hřídele, průměru 
hřídele nebo velikost převodovky. 

Ukazatel progresivity 

A Uhlíková ocel 
Q 304 SS 
S 316L SS 
P Polypropylénové povlakování 
R RILSAN®-PA11 povlakování 
L Ebonitové nebo gumové povlakování 

Materiál 

Reálná délka hřídele (1) 

DALŠÍ OPCE 

(1) Míry v cm - Toto je míra "L" uvedená v datovém listu míchadla, nikoli skutečná délka hřídele. 

(2) Převodovka je vybavena speciálním motorem s pastorkem na konci hřídele a speciální přírubou. 

Např.: ADH.03131.S.110: mixer s přímým pohonem [D], s marine propelerem [H], motor 0,37 kW [03], prům. impeleru 128 [13], krátkou hřídelí rozsahu [1], materiál nerez 316 [S] a reálnou 

délkou hřídele 110 cm [110]. 

 

U standardního modelu s úpravou (nebo opcí), která není uvedena v ceně, přidejte k typu směšovače Y: AVT.30131.Q.335 / SY (Y= sondy Klicson + šnekový převod) 
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Standard = hliníkový IEC motor (typy AD, AL) 
Standard = hliníkový monoblokový motor s převodovkou (typy ACC, ACP, ACR, ACT) 
 
A IEC litinový motor (typy AD a AL) 
M Jednofázový motor 
P Ochrana motoru stříškou proti dešti 
R S ochranou proti přehřátí 
S CPT termistory nebo bimetalový element/sonda Klicson 

Možnosti pohonů 

Standard = monoblokový hliníkový motor s integrovanou převodovkou (2) 
 
L Montáž s lanternou PAM IEC, bez motoru (nebo s motorem zákazníka) 
C Varianta L s hliníkovým IEC motorem 
F Varianta L s litinovým motorem IEC 
I  Varianta s elektronickým motorem s proměnnou rychlostí 

Možnosti převodování 

Standard = s přírubou motoru nebo převodovky  
Standard = pevná spojka z uhlíkové oceli 
 
J Hydraulický spoj 
T Převodovka s řemenem 
K Klampové uchycení míchadla  
B Čtvercová základní deska z uhlíkové oceli 
E PP příruba s parotěsným těsněním/provedením 
G AISI 316L pevná spojka 
2 Dva impelery nebo turbíny 

Možnosti mechanických armatur 

Standard = zelený nátěr RAL 6017 
 
V aplikace polyuretanového a epoxidového nátěru dle požadavku zákazníka 

Možnosti lakování / barevného provedení 

Všechny nenabízené možnosti 

Standard = převodovka dodávána bez oleje 
 
H Základní olej doporučený výrobcem 
X Syntetický nebo potravinářský/netoxický olej 

Způsoby lubrikace 



 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

V aplikacích na úpravu vody je široce používán pro své 
vynikající připojení a poměr nákladů a výkonu. Dostupné v 
průměrech od 200 do 2000 mm. Je možné jej sestavit ze 2 
samostatných dílů. 

Třílistý impeler se šavlovitým profilem s vysokým 
hydrodynamickým profilem. Je to nejoblíbenější oběžné 
kolo šavlovitého profilu na trhu. Dostupné v průměrech od 
900 do 1500 mm. Je možné jej sestavit ze 3 samostatných 
dílů. 

Třílistý impeler se šavlovitým profilem s vysokým 

hydrodynamickým profilem. Oproti ostatním turbínám má 

nejnižší hodnotu točivého momentu. Na trhu s oběžnými 

koly vytváří EXCELLENT nejvyšší průtok až po nejnižší 

periferní hodnotu. Je skvělým řešením pro vytvoření 

prevalence při instalaci na trubku v recirkulaci kalu, 

karbotaci, klariflokulaci. Dostupné v průměrech od 200 do 

3200 mm. Je možné jej sestavit ze 3 samostatných dílů. 
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Třílistý impeler se šavlovitým profilem s vysokým 

hydrodynamickým profilem. Jeho konstrukce vytváří 

odstředivý efekt, který je definován jako „samočistící“. 

Jeho častější aplikací je denitrifikace. K dispozici v průměrech 

od 1600 do 3400 mm. Je možné jej sestavit ze 3 samostatných 

dílů. 

Třílistý impeler se šavlovitým profilem s vysokým 

hydrodynamickým profilem. Jedná se o variantu impeleru 

Hurricane a díky vnitřnímu rychlostnímu gradientu oběžného 

kola umožňuje umístění oběžného kola o velkých 

průměrech blízko dna nádrže. V případě míchadel velmi 

dobře pracuje až do úplného vyprázdnění nádrže. K 

dispozici v průměrech od 1650 do 3500 mm. Je možné 

sestavit ze 3 samostatných dílů. 

Dvoulopatkový impeler se šavlovitým profilem s vysokým 

hydrodynamickým profilem. Je variantou impeleru Excellent 

pro aplikaci na velmi šetrné kapaliny. Velký široký povrch a 

nízká rychlost zabraňuje tomu, aby se kapalina vystupující z 

lopatky setkala okamžitě s další lopatkou, čímž se snižuje střih 

oběžného kola. V kombinaci s variacemi rychlosti se stává 

nejlepším způsobem řízení aplikace pro primární flokulaci. 

K dispozici v průměrech od 800 do 3000 mm. Je možné jej 

sestavit ze 2 samostatných částí. 
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EN ISO 9001:2016 

https://www.seppro.eu/
https://www.linkedin.com/company/seppro-consult/mycompany/

